
MINERGIE   -Leuchte®

Reg. Nr. Re-0295
Reg. Datum 30.09.2019

Vergl. www.toplicht.ch

Traq case  1x21W 

System-Lichtleiste Traq Case m1200, für Montage an Tragschiene Traq Linear, mit LED (Light Emitting
Diode), Systemleistung: 21 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2800 lm, Ra >80, 4000 K,
neutralweiss, SDCM 3, L80 72'000 h, 230 V, direktstrahlend, opal, mit transluzentem rechteckigem Diffusor
Polycarbonat (PC), raumstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, mit halogenfreier Verdrahtung,
Tragprofil und Systemkomponenten separat bestellen
Schutzart IP54 gilt für das IP54-taugliche Gesamtsystem
L = 1186 mm, B = 65 mm, H = 29 mm
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Leuchtenkategorie Lichtleiste
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 2005.5307

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 23 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25° 2650 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 115 lm/W (91 lm/W)

Anteil Direktlicht 93 %
Blendklasse UGR im Standardraum <25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 7499 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 50000 h
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