
Luminaire MINERGIE   ®

Numéro Re-0295
Date 30.09.2019

Traq case  1x21W 

Réglette de système Traq Case m1200, pour montage sur rail porteur Traq Linear, avec LED (diode
électroluminescente), puissance du système: 21 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire
2800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 72'000 h, 230 V, rayonnement direct, opale, avec
diffuseur rectangulaire translucide polycarbonate (PC), rayonnement rond, 1 appareillage intégré, DALI2,
avec câblage sans halogène, profilé porteur et composants du système à commander séparément
Le système complet garantit un degré de protection IP54
L = 1186 mm, B = 65 mm, H = 29 mm
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Catégorie de luminaire Réglette individuelle
Catégorie de lampe LED
Appareillage intégré
gradable oui
Système de règlage de la lumière intégré aucune
N° du luminaire 2005.5307

Puissance mesurée (nominale / en standby) 23 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C 2650 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) 115 lm/W (91 lm/W)

Part de lumière directe 93 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard <25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65° max. 7499 cd/m²
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu de couleur >80

3
Durée de vie 50000 h

Mesures Regent Lighting, 26.03.2015/A. Pohl
Fichier EULUMDAT 1002.6440.ldt, originale

https://www.regent.ch/

