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Level office  1x76W Twin head

Stehleuchte Level Office weiss oder silber, Doppelkopf, mit LED, Systemleistung: 76 oder 99 W, Standby Leistung 0.5
W, Leuchtenlichtstrom von 10800 bis zu 14500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 oder 4000 K,
Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19;
Lmax ? 65° ? 3000 cd/m²), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 21%/79% ), mit oder ohne Bedienelement, Leuchtenkopf
350° drehbar, Rahmen aus Aluminium, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für
eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, SensoDimDigital®, mit Licht-/Bewegungssensor, 
Netzanschlussleitung 3m mit Stecker,
Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse C
L = 650 mm, B = 488 mm, totale Höhe = 1900 mm
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Leuchtenkategorie Stehleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n) LEVEL OFFICE - Twin head

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 76 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25° 11300 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 149 lm/W (105 lm/W)

Anteil Direktlicht 21 %
Blendklasse UGR im Standardraum <13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 1926 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 50000 h
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