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Eigerlight rigi Deckenanbauleuchte 32W 230 V

Die Rigi ist eine schlanke, effiziente LED-Leuchte. Standardlichtfarbe 4000K, Ra 84, 116Im/W. Geh&use aus
Stranggepresstem Aluminium. Oberflachen pulverbeschichtet reinweiss. Zur Lichtlenkung und Endblendung
dient eine Prismen-Optik aus klarem Acrylglas. Einfache Deckenmontage mit Clip oder Pendelmontage mit

Rapid-Seilabhénger.

Die Rigi wird verwendet zur Grund- und Arbeitsplatzbeleuchtung in Industrie- und Gewerbebauten.

Neben der Einzelleuchte kénnen unterschiedlich lange System-Leuchten zu einem Lichtband kombiniert
werden. Damit kbnnen ganze Buros, Produktionshallen oder Verkaufsflachen effizient beleuchtet werden. Zur
Rigi gibt es passende Regelelektronik und Présenzmelder.
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Leuchtenkategorie Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie LED

Betriebsgerat integriert

dimmbar ja

Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) RIGI 230V
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 32W/05W
Gesamtlichtstrom 25° 3762 Im

Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)

116 Im/W (95 Im/W)

Anteil Direktlicht

100 %

Blendklasse UGR im Standardraum

<25 / <25 (langs/quer)

Max. Leuchtdichte tUber 65°

max. 11063 cd/m?2

Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex Ra >80

Farbtoleranz nach McAdams

Lebensdauer 50000 h

Messung 14.02.2017 METAS, Beat Imhof

EULUMDAT-Datei

Ivk1834_RIGI_LED_power_conv.V2.ldt, original
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