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Claris evolution  Deckenanbauleuchte 45W 

Schlanke LED Anbauleuchte mit prismatischem Lichtkammersystem mit integriertem LED Treiber. Leuchten Leistung:
44,8 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem
Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6810 lm,
Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Blendbegrenzung UGR<19.
Lichtlenkung und Entblendung des Direktlichtanteils über Lichtkammersystem mit prismatischer Lichtaustrittsfläche in
weiß, matt. Geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch
elektrostatische Entladung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß mit einer
sichtbaren Seitenhöhe von 27mm, Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe weiß, beschichtet. Rückseitige
Abdeckung aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3080 x 128 x 39
mm. Gewicht: 8,1 kg.
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Leuchtenkategorie Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 42187252 mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 45 W / 0.3 W
Gesamtlichtstrom 25° 6810 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 152 lm/W (96 lm/W)

Anteil Direktlicht 100 %
Blendklasse UGR im Standardraum <19 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 6810 cd/m²
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex Ra >70
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 50000 h
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