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Ondaria Deckenanbauleuchte 91W 

Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke, Leuchten
Leistung: 90,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem
Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom:
14160 lm, Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Gehäuse
aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche
fest mit dem Rahmen verbunden. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke auf und verstärkt die schwebende
Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Ø1150 x 85 mm Gewicht: 18 kg
Schlagfestigkeit: IK03.
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Catégorie de luminaire Plafonniers
Catégorie de lampe LED
Appareillage intégré
gradable oui
Système de règlage de la lumière intégré aucune
N° du luminaire 42939258, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Puissance mesurée (nominale / en standby) 91 W / 0.3 W
Flux total à 25 °C 14160 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) 156 lm/W (106 lm/W)

Part de lumière directe 98 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard <22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminace max. dès 65° max. 122 cd/m²
Température de couleur 4000 K
Indice de rendu de couleur >80

3
Durée de vie 100000 h

Mesures Zumtobel AG, 19.02.2016 / Scheffknecht Erich
Fichier EULUMDAT 42939258_(STD_LEO).LDT, originale
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