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Sceno 1x14 Strahler/Spot 61W 

LED-Strahler 2x14, optimiert für die Beleuchtung von Supermärkten und Retailflächen, bietet gleichmäßiges und gleichzeitig
brilliantes Licht auf der Ware. Die Lichtverteilung ist an die Raumsituation anpassbar (Gangbreite/Regalhöhe); Doppelt asymmetrisch
Abstrahlcharakteristik; 67 °; Strahler um 355° drehbar; Neigung der Lichtfelder (-10° bis +90°); Optimierte Blendungsbegrenzung,
Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter Nordic (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene); schaltbare Leuchte mit LED-Konverter;
Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K; Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 15600 lm; Leuchten
Lichtausbeute: 129 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; UVA- und IR-freies Licht; Leuchten Leistung: 121 W;
Netzspannung:220-240V/ 50/60Hz;Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtet; schwarz; hochwertige Linsen aus
Polymethametylacrylat (PM / PMMA), optimierte Entblendung durch spezielle Entblendungswaben aus Polycarbonat (PC);
aluminiummetallisiert. Konverter im Gehäuse integriert. Abmessungen: 562 x 143 x 43 mm; Gewicht: 3,33 kg 
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Leuchtenkategorie Strahler/Spot
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 42188510, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 61 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25° 7800 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 129 lm/W (92 lm/W)

Anteil Direktlicht 100 %
Blendklasse UGR im Standardraum >25 / >25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 2 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 100000 h

Messung Zumtobel AG, 21.07.2022 / Meier
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