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Vergl. www.toplicht.ch

Supersystem inline Strahler/Spot 25W 

LED-Einbau-Modul in kompakter, schmaler Bauform für werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke, mit 6 miniaturisierten Einzellichtköpfen in
linearer Anordnung, Länge: 218mm; symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°; definierte
Lichtauskopplung; FLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz; Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbesputterte
Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) in Kombination mit einer mehrschichtigen MPO+ Micropyramiden-Optik, Bestückung: LED2200-940;
Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 2204 lm, Leuchten
Lichtausbeute: 88 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Gehäuse aus Aluminium, stranggepresst, schwarz pulverbeschichtet;
Komplettmodell bestehend aus LED-Modul und Vorschaltgeräte-Einheit, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), auf flexibler Trägerplatte montiert;
Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Leuchten Leistung: 25 W; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC ;
Lamellenhöhe 40; einfache werkzeuglose Montage in eine Lamellendecke über Befestigungsfedern; Abmessungen: 218x59x56 mm; Gewicht: 0,79 kg:
Hinweis: Durchschleifen auf Anfrage 

C0 / C180 C90 / C270[cd / 1000 lm]

925

1850

2775

3700

180°

0°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150° 150°

30° 30°

Leuchtenkategorie Strahler/Spot
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 60211115, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 25 W / 0.4 W
Gesamtlichtstrom 25° 2200 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 88 lm/W (80 lm/W)

Anteil Direktlicht 100 %
Blendklasse UGR im Standardraum <13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 0 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >85
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 100000 h

Messung Zumtobel AG, 12.11.2018 / Meier
EULUMDAT-Datei 60211115_(STD_LEO).LDT, original
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