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Tubilux Feuchtraumleuchte 83W 

Rohrleuchte in ø 105 mm, Leuchten Lichtstrom: 12148 lm, Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80,
Farbtemperatur 4000 K. Leuchten Leistung: 83 W, mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 80000 h bis zu einem
Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes.. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den
Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Gehäuse aus
schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC)t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar.
Kabelverschraubungen aus Polycarbonat (PC) grau und alterungsbest. Schaumstoffdichtungen aus
Polyurethan.Geräteträger aus Aluminium, pulverbeschichtet in matt weiß. Lieferung enthält 2 Stk. Rostfreie Stahl
Befestigungsklammern (22171604). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Die Leuchte wird mit einem 1,5 m H07RN-F Kabel
geliefert. Schutzart: IP68. SC1. Abmessungen: Ø105 x 1500 mm Gewicht: 3,6 kg.
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Leuchtenkategorie Feuchtraumleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 42187832, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 83 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25° 12160 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 147 lm/W (105 lm/W)

Anteil Direktlicht 89 %
Blendklasse UGR im Standardraum <25 / >25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 144 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 100000 h
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