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Vivo ll Strahler/Spot 32W 

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur; Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie
architektonische Beleuchtung; Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für
Deckenmontage), schaltbare Leuchte; Adapter-Farbe weiß; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Leuchte mit
WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 43 °; Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 4300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W;
Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; Leuchten Leistung: 32 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Strahler um 337° drehbar und 90°
schwenkbar; Konverter im Strahlergehäuse integiert; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack; exzellente
Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß; Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster);
Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar;
Abmessungen: 220x115x246 mm; Gewicht: 1,25 kg; Wandmontage nicht zulässig; für Punktauslass nicht geeignet;
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Leuchtenkategorie Strahler/Spot
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 60716006, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 32 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25° 4300 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 134 lm/W (87 lm/W)

Anteil Direktlicht 100 %
Blendklasse UGR im Standardraum <13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 0 cd/m²
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra >80
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 100000 h

Messung Zumtobel AG, 28.07.2020 / Meier
EULUMDAT-Datei 60716006_(STD_LEO).LDT, original
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