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Slotlight Deckenanbauleuchte 92W

Ringférmige, direkt/indirekt strahlende LED Pendelleuchte, mit schlankem Aluminium Profilgehduse in Farbe schwarz
und Opal Optik. Leuchten Leistung: 91,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; separate Steuerung des
Direkt/Indirektlichts, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromriickgang auf 90 % des Anfangswertes.
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 9407 Im, Leuchten Lichtausbeute: 102 Im/W.
Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung Uber opale-Optik mit Mehrschichtaufbau fir definierte
Auskopplung mit UGR < 22. Gehause aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil, nahtlos verschweiBt, schwarz
pulverbeschichtet flr ein hochwertiges Oberflachenfinish; Abhdngeseile und Montagezubehér werden mitgeliefert,
Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Ldnge Abhangeseile: 3m. Gluhdrahtprifung:

650°C; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet; Abmessungen: @1500 x 85 mm, Gewicht: 11 kg
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Leuchtenkategorie Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie LED

Betriebsgerat integriert

dimmbar ja

Lichtregelung keine

Artikelnummer(n) 42187687 (STD - Standard)
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 92W/02W
Gesamtlichtstrom 25° 9407 Im

Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)

102 Im/W (93 Im/W)

Anteil Direktlicht

73 %

Blendklasse UGR im Standardraum

<22 / <22 (langs/quer)

Max. Leuchtdichte tUber 65°

max. 781 cd/m?2

Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex Ra >90

Farbtoleranz nach McAdams 3

Lebensdauer 100000 h

Messung Zumtobel AG, 22.03.2021 / Fritz Tobias

EULUMDAT-Datei

42187687_(STD_LEO).LDT, original
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