
MINERGIE   -Leuchte®

Reg. Nr. Zu-1105
Reg. Datum 28.11.2025

Vergl. www.toplicht.ch

Izura Pendelleuchte 69W dimmbar

Pendelleuchte in modularem Design. Die IZURA LED Leuchte vereint fortschrittliche Technologie mit einer unverwechselbaren
Beleuchtungslösung. Direkt/indirekte LED-Pendelleuchte (40 %/60 %); Direkt- und Indirektlichtanteil unabhängig steuer- bzw.
dimmbar; Leuchten Leistung: 68,9 W LED, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem
Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 10380 lm, Leuchten
Lichtausbeute: 151 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3500 K. Lichtlenkung über Linse und rundem Reflektor. UGR<16
und komfortabler, geringer Blendung.Indirektes Licht mit Spezialoptik, mit breiter, homogener Abstrahlcharakteristik.
Reflektorengehäuse aus Polycarbonat (PC) in weiß. Geräteträger aus Stahlblech in weiß, pulverbeschichtet. Leuchtengehäuse
Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Die Abhängung ist stufenlos verstellbar.
Abmessungen: 1233 x 56 x 56 mm. Gewicht: 2,7 kg
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Leuchtenkategorie Pendelleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 70512803 (IND/DIR - Indirekt/Direkt)

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 69 W / 0.15 W
Gesamtlichtstrom 25° 10380 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 151 lm/W (94 lm/W)

Anteil Direktlicht 40 %
Blendklasse UGR im Standardraum <16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 2 cd/m²
Farbtemperatur 3500 K
Farbwiedergabeindex Ra >90
Farbtoleranz nach McAdams 2
Lebensdauer 100000 h
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