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Panos r Deckeneinbauleuchte 10W dimmbar

LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte) Q68, "Stable White"; höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor; Leuchte bzw. Strahler
mit SPOT-Abstrahlcharakteristik (24 °); Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten
Lichtstrom: 995 lm, Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W; Lebensdauer: 100000h bei 80% Lichtstrom; mit Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare
Leuchte (DALI only); modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, intergriert im optimierten Wärmemanagement aus
Aluminiumdruckguss; Reflektor/Abdeckrahmen aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); facettiert, aluminiumbesputtert,
hochglänzend, irisierungsfrei; Abdeckring: rahmenlose Ausführung (trimless); Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Schnellmontage
der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss; IP20; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme;
Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz ; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm;
Deckenausschnitt: 68x68mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,35 kg; Hinweis: Aufnahmering (Planarring) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte
ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)
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Leuchtenkategorie Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 62927960 (STD - Standard)

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 10 W / 0.13 W
Gesamtlichtstrom 25° 995 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 99 lm/W (67 lm/W)

Anteil Direktlicht 100 %
Blendklasse UGR im Standardraum <13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 0 cd/m²
Farbtemperatur 2700 K
Farbwiedergabeindex Ra >90
Farbtoleranz nach McAdams 2
Lebensdauer 100000 h
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