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Skena Stehleuchte 141W dimmbar

Minimalistische trapezförmige Stehleuchte in schwarz matt mit Feinstruktur für Arbeitsplatzbeleuchtung mit separater
Steuerung des Direkt- und Indirektlichts. Leuchtenkopf mit Reflekotr Optik für direkte Lichtlenkung. Leuchte mit
sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik; Mittlere Bemessungslebensdauer: L80
100000 h bei 25 °C; Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 19370 lm; Farbwiedergabe Ra > 90,
Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 70:30. Asymmetrische Direktlichtverteilung
für hohe Gleichmäßigkeit. Flache Fußplatte aus Stahl, Kopf und Säule aus Aluminium; Ergonomisch optimal in die
Leuchtensäule integriertes Bedienfeld. Fernbedienung für individuelle Parametrierung separat erhältlich, 2,5 m lange
Anschlussleitung Ø 1,5 mm² mit T12-Stecker; Abmessungen: 1300 x 65 x 2225 mm; Gewicht: 10,28 kg
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Leuchtenkategorie Stehleuchte
Lampenkategorie LED
Betriebsgerät integriert
dimmbar ja
Lichtregelung keine
Artikelnummer(n) 70513332 (IND/DIR - Indirekt/Direkt)

Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) 141 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25° 19370 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) 138 lm/W (93 lm/W)

Anteil Direktlicht 11 %
Blendklasse UGR im Standardraum <19 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65° max. 4 cd/m²
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex Ra >90
Farbtoleranz nach McAdams 3
Lebensdauer 100000 h
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